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• Diseñado específicamente para filtrar,

deshidratar y desgasificar aceites

dieléctricos.

• Alta eficiencia en la calidad de

deshidratación y desgasificación,

reducen la cantidad de agua

contaminante a menos de 2 ppm y los

gases a menos del 0,1%.

• Sistema calefactor de alta eficiencia.

• Manifold con válvulas para conexión a

equipos de regeneración, por Tierras de

Fuller.

• Dosifica aditivos, inhibidor y pasivante.

• Amplia variedad de opcionales.

• Utilizan elementos filtrantes de

dimensiones normalizadas

internacionalmente. Posibilidad de

seleccionar el material y micronaje de

los mismos. Alcanzan códigos de

limpieza ISO 14/12 y mejores, a muy

bajo costo. Stock permanente de

elementos de 0,5 y 1 micrón.

• De reducidas dimensiones, poseen la

menor relación volumen/caudal del

mercado. Facilidad de traslado y de

maniobras.



REPRESENTANTE AUTORIZADO
COSMACA SRL

•C Carrocería metálica

•T Tráiler

•R Ruedas industriales

•E Estacionario

•HA Medidor de agua en aceite

•CD Condensador de gases

•LTF Módulo tierras de Fuller

•SBC Sistema bajo carga

COSMACA SRL SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO, LAS DIMENSIONES Y/O EL DISEÑO DE LOS 
EQUIPOS

PAV

MOD.

Caudal

Operativo

Litros/Hora

(50 Hz)

Peso

Kg

(1)

Potencia

Calefactora

KW

Caudal

Vacío

M3/h

(50 Hz)

Elementos

Filtrantes

Cant.

(2) (3)

CONEXIONES

Entrada Salida Vacío

ANSI/ BSP

3000 D-100 3.000 1.130 42 100 1 1” 1” 1-1/2”

3000 D-100/500 3.000 1.270 42 500 1 1” 1” 2”

4000 D-100/500 4.000 1.560 66 500 1 1-1/4” 1-1/4” 2”

5000 D-160 5.000 1.440 66 160 1 1-1/2” 1-1/2” 2”

Dimensiones (Configuración trailer):

Características Técnicas:

•D Standard

•D-AE Antiexplosivo

•D-AX Especificaciones 

solicitadas por el 

cliente
3 Opcionales Standard:

Calle 91 Nº 300 - (B1672AFL) Villa Lynch 

Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA 

Tel.: 54-11-4755-8200

Fax: 54-11-4839-0060 

cosmaca@cosmaca.com.ar

www.cosmaca.com

4 Alimentación:

3 x 220-380-440-480V

50/ 60 Hz

1 Versión: 2 Configuración:

(1) Sin tráiler

(2) 6” x 18” para Q= 3.000 y 4.000 L/H

(3) 6” x 36” para Q= 5.000 y 6.000 L/H

5000 D100/500 5.000 1.600 66 500 1 1-1/2” 1-1/2” 2”

6000 D160/1000 6.000 1.985 66 1,000 1 1-1/2” 1-1/2” 3”


